Panasonic 


圏圍固呂因固画 


住まいるサポ馬 i !3: 


品番 WQH 500 W (親機) 
品番 WQH 510 W (規機）（つイヤレス機器接続型) 



WQH 已 10 W 


■施工時に必要な設定でず。必ず施工店様で設定を行ってくださし、。 

参正しくお使いいただくために必ずお読みください。 

•設定後、必ず施主様にお渡しください。 

■住宅用义災警報おを使用ずる場合 


本冊子にしたがって設定終了後、取扱説明書の r 乂災警報器の点検のしかた(親機)」 
を参照して住宅用乂災警報器が正常に動作することを確認してください。 
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♦必ず設定してください . 4 •曰 
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•登録設定シート (WQH 己1 0W のみ） . 51〜己3 




















♦必ず設定してください 


援攝設定をする… 



がに〜16ぺージ 


♦接続する子器のタイプを設定する 


施工設定>接続設定> 
子器1設定 


警報表示 り I なし I 

センサーカメラ連動-設定 なし J 

の回回の 



テ器] 


施工設定>接続設定> 
子器2設定 


カメラ設定 I あり II なし) 
セ:/ It - ヵメラ題|)醜〔なし! 

の回のの 



テ器2 ’3( 例:テ器 2) 


♦接点入力端子に機器を接続する場合の設定をする 


施工設定>接続設定> 

が部入力設定 

接点入力 

【〕-ル]【警報1 


<戻る1 

1決定〉 


»電気錠操作器を接続する場合の設定をする 























班 r がじスセンサ—設定をずる (WQH51ow の場合） 

が] 7〜44ぺージ 

参登録操作をする 


施工設定>ワイヤレスセ;/1^-說> rr -=^| 

登録 （1/2) 

厌の j 

発信器•送信器•中継器 

1登録) 

▲ 

乂災警報器 

(登録) 


警報 ブザー 

(登録) 

▼ 


»電液到達確認をする 


施工設定 > ワイヤレスセ ： ytH 
電波到達確認。/ 2) 

^>11： 戻司 

発信器•送信器 

1 確認 1 

▲ 

乂災警報器 

【確 1 引 


警報 ブザー 

1 確認 1 

▼ 









参ワイヤレスセンサー機器の準備 ■ 

1. システム憤巧機巧の確認 


■発信器-送信器-中継器 


玄関エリア用 


ル電力型ワイヤレスドアセンサー送信器 
(受信器連動警報機能付） 

ドアの開閉を検知し、 ECD3472A • H (防雨形） 

電波を送信します。 ECD3472AP • HP (防雨形） 


ル電力型ワイヤレス 


ル電力型ワイヤレス 

Panasonic 

窓センサー送信器 
(受信器連動警報機能付） 

窓、クレセント錠の開閉を検知し、 

■ - 

窓ガラス破壊センサー送信器 

窓ガラスが割れたことを検知し、 

電波を送信します。 


電波を送信します。 

防ま形なのでミ谷室の窓にも使えます。 

■ -— 

防沫形なのでミ谷室の窓にも使えます。 


窓の開閉検知（クレセント錠検知） 

Q 

^- 

窓ガラスの破壊検知 



ECD 347 OA*H (防な形） 
ECD 3470 AP • HP (防ま形） 


敷地エリア用 


ル電力型ワイヤレス 
門扉センサー送信器 
(受信器連動警報機能付） 

門扉の開閉を検知し、電波を 
送信します。 


ECD 249 0A*H (防沫形） 
ECD 2490 AP • HP (防ま形） 


ル電力型ワイヤレス 
熱線センサー送信器 
(屋側用） 

建物付近の侵入者を検知し、 
電波を送信します。 



門扉用 


敷地用 

ECD3474A*H (防雨形） 
ECD3474AP • HP (防雨形） 

0 

^- - 

り ECD 342 0A*H 

ECD 3420 AP*HP 


■义災警ま良器 


SH 32717 • 
SH 22417 • 
SH 22717 

連動親器り台のみ) 


住宅用乂災警報器 
(ワイヤレス連動型） 

住宅用乂災警報器が作動 …、 
すると電波を送信します。 

SH 32427 
SH32127 

連動子器 



※セット品 ( SH 6902 P ) も 
あります。 

※住まいるヴポと組み合わせ 
る場合の台数 


連動親器の品番 

連動子器の台数 

SH 32717， 

SH 22717の場合 

13台まで 

SH 22417の場合 

6台まで 
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( WQH 510 W のみ) 


警戒セット•解除用 


ル電力型ワイヤレス警戒セット • 
解除発信器(アンサーバック付） 


遠隔操作で警戒セ， 
解除がでさます。 

ECD 3320 

ECD 3320 P 


ソトゃ 



住まいるヴポ親機間の 


電波を中継し、電波の 
到達距離を伸ばします。 

ECD 310 D 



非常用 


ル電力型ワイヤレス 
ペンダント発信器 

ボタンが巧されると、 

電波を送信します。 

首にかけ 5 れるタイプです。 

ECDS 3 □已 



ル電力型ワイヤレス 

/ 



壁掛発信器 


が常巧 


ボタンが押されると、 

電波を送信します。 

壁に取り付けるタイプです。 


国 


ECDS 308 

V 


ノ 


■警報 ブザー 

ル電力型ワイヤレス 

警報ランプ付ブザー受信器(屋側用） 

住まいるヴポ親機か 5 送 5 れる警報信号を 
光と音で表示します。 



■ワイヤレススイッチ • 

ワイヤレススイッチ 

接続された照明を「いる 
ふり照明」で自動点なさ 
せたり、住まいるヴポ親 
機で ON/OFF できます。 


WTE 5203 W 


ワイヤレススイッチ用中継器 


r 

'' 

ル電力型ワイヤレス中継器 y 

7 _ _ 

—— 


圍 


(ワイヤレススイッチ用） ([ 



圍 


ワイヤレススイッチ〜 





住まいるヴポ親機間の 





電波を中継し、電波の 

_^— i 1 



J 

到達距離を伸ばします。 

三止" tJ 


WQH 9100 



































































参ワイヤレスセンサー機器の準備 M 

(WQH 已 10 W のみ）（つづを） 

2. 発信お-送信器にシールを化る 

♦エリア、用途ごとに分けて登録する順に並べて、番号シールを貼っておきます。 


f 注：♦登録番号は重複しないように1か！5順番に通し番号で記入してください。 

>•バ♦窓センサー送信器と窓ガラス破壊センサー送信器はエリアスイッチを設定して 
<ださい。設定していないと、登録したいエリアに登録でさません。 

各商品に付属の説明書を参照してください。 

♦電池交換時や異常時の点検のために、各機器を登録したエリア、および登録番号 
を日！-日2ぺージの r 登録設定シート」に記入してください。 



回] 


E 扣 3" 加 


- H 〔窓 1-2] 


が 


窓 2-9 


8台登録 



シールを貼った順に住まいるヴポ親機の近くに並べておいてくださし、。 
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♦施工設定を閲始•終了ずるには » 


f 注>•♦施工設定は、手順曰で^■をタッチしてか520分 m 内に行ってください。 

20分を超えると自動的に施工設定を終了します。 

♦ワイヤレススイッチを使用する場合は、連動する照明器具を接続し、ワイヤレス 
スイッチのハンドルで，なな-消なできる犬態にしておいてくださし正しい犬態 
にしないと、ワイヤレススイッチは操作でさません。 

♦施工設定中は子器か！5呼び出しびあっても住まいるヴポ親機は動作しません。 
♦設定の途中で電源び切れると設定されませんので、最初か！5やり直してくださし、。 
-度設定すれば停電になっても設定内容は消えません。 



田 

1 

■ 

巧す 



ター画面とガイドライン 
が消えているが態で 

ガイドボタン)を巧す 





をタッチして、 
をタッチする 


♦接続している機器によってメニュー 
の数(画面表示)び異なります。 


回 


施工設定は工事後の 
機器接続設定でず 
設定マニュアルを参照し 
正しく設定してください 
設定しまずか？ 




mm をタッチする 

左図と異なるメッセージび出た 
ろ’場合煩 Ml ぺージ 

:’ミ主}施工設定は■田■をタッチして 
か520分 m 内に行ってくだ 
さい。 


次ぺージにつづく 
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•施工設定を開始•終了ずるには 


( ごづを ) 


囚 



施工設定 


[接続設定 ] イサレスセ：々一蘭] 
广デモモード，；設定な]期化; 
^3荷時設定] 


終了ボタンまたはガイドボタンを 
押すことで施工設定を終了します 



施工設定>接続設定> 

外部入力設定 

接点入力 目-ル〕動 



例；接続設定の場合 


B 設定頃目を選択して 
タッチする(ち表参照) 



設定頃目を確定する 

♦各設定項目については、]2ページじ （ 
降を参照してそれぞれ設定してくださ 
い。 

♦各画面でや^®をタッチする 
と、 ] つ前の画面に戻ります。 
♦選択できない項目は、グレー表示にな 
ります。タッチすると「ピピピッ」と 
エラー音び鳴ります。 


回 




を巧す 

♦「施工設定を終了します再起動しま 
す」び表示され、しばらくすると「使用 
中」び表示されます。（再起動中） 

♦ガイドボタンを押して施工設定を終 
了することちでさます。 


r 使用中」び表示されているときは 
’ク?住まいるヴポ親機の操作はできま 
せん。 


は宅用义災警報器を使用する場合 

設定終了後、取扱説明書の「乂災警報器 
の点検のしかた(親機)」にしたがって、 
住宅用乂災警報器が正常に動作するこ 
とを確認してください。 
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設定項目 

設定内容 

出荷時設定 

ページ 1 

外部入力設定 

接点入力端子に接続した機器の 
タイプを設定します。 

コール 

吟12ぺージ 

接 

i 電気錠設定 
設 

電気錠を接続しているか接続して 
いないかを設定します。 

電気錠1:なし 
電気錠2 :なし 

吟13ぺージ 

定 

子器設定 

接続された各子器のタイプを 
設定します。 

警報表示設定(子器 1) :なし 
カメラ設定(モ器2’ 3) :あり 
センサーカメラ連動設定：なし 

吟13〜16 
ぺージ 

ワイヤレス 
センサー設定 

ワイヤレスセキュ U テイシステム 
の登録を行います。 

( WQH 已 10 W のみ） 

- 

吟17〜44 
ぺージ 

デモモード 

店頭のデモ用のモードに設定します。 

切 

吟4己ぺージ 

設定初期化 

出荷時設定に戻すときに操作します。 

/ワイヤレスセンサー登録は消去さ、 

- 

吟46ぺージ 

出荷時設定 

出荷時状態に戻すときに操作します。 
ワイヤレスセンサー登録ち消去さ、 

れます。 - 

- 

吟47ぺージ 


施工設定に入ろラとして下の画面が出た場合は•- 

工場出荷時状態では、生活モードび「在宅」1^(外に設定されていると、 
施工設定は行えません。 

をタッチして、生活モードを「在宅」に設定してください。 
設定ち法は取扱説明書の「在宅モードに設定する」を参照してください。 


警戒-報知設定中や 
警戒中は施工設定がでをません 
生活モード設定および各機器の 
状態を確認してください 

f 了解、 


•1 を•生活モードの詳細設定で在宅モ 
ソ S' — ドの防犯状態を変更した場合 
は、防犯状態を r 非警戒」に設定 
したモードを選んでください。 
♦警戒や報知設定中、および警報 
中やコール連絡中は施工設定は 
行えません。各機器の状態を確 
認してください。 
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•接続設定 

か部入力設定 


♦ 接点入力端子に接続した機器のタイプを設定します。 


施工設定画面 i 



^荷時設定^ 

終了ボタンまたはガイドボタンを 
押すことで施工設定を終了しまず 


WQH 510 W の場合 


I 施工設定画面を表巧させる 
廣9〜10ぺージ 


g をタッチする 


施工設定>接続設定> 

外部入力設定 


接点入力目 Hg 報] 



陸 


接点入カタイプを 
選択してタッチする 


接点入力端子に 
接続する機器 

選択 

連絡 (コール) 用押組 

コール 

住宅用乂災警報器 
(移報接点付） 

警報 

ガス警報器 
(移報接点付） 

非常用押卽 

アラームユニット 


※：住まいるサボで表示できるのは 
「警報」のみです。 

接続した機器で発生した警報を 
区別することはでさません。 



[^1 


をタッチする 


♦接点入力設定び確定し、電気錠設定 
画面に変わります。 
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電気班設定 

♦電気錠を接続しているか接続していないかを設定します。 


回 


施工設定>接続設定> 

電気錠設定 

電気錠1 

[ぁり1「なし1 

電気錠2 

1ぁり1「なし1 

戻る1 

1決定〉 



電気錠操作のあり/なし 
を選択してタッチする 

♦電気錠を2台接続する場合は、それ 
ぞれ設定してください。 

注） r なし」に設定すると、住まいる 
ヴポか！5は電気錠操作びでさま 
せん。 



ミ夫定 


をタッチずる 


♦電気錠設定び確定し、子器1設定 
画面に変わります。 


子器設定 


♦接続された各子器のタイプを設定します。 

(ji； 接続されていない子器の設定画面は表示されません。 


曰 



n II 2 Ifs II 4 1 

ぐ戻る I 〇^定> 


テ器] 



を器1| 

警報表示のあ D / なしを 
選択してタッチする 

{}£\ 「あり」に設定すると、警報時に 
子器か5警報音び鳴り、子器の 
警報表示丹び赤色点滅します。 


次ぺージにつづく 
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参接続設定 


(ごづを) 


回 


連動させるセンサーカメラ巧 
号を選択してタッチする 

♦センサーカメラ連動設定とは 
原] 6ぺージ 

♦連動させない場合は m をタッチ 
して < ださい。 

♦接続されていないセンサーカメラ番 
号はグレー表示され、タッチすると 
「ピピピッ」と エラー 音び鳴ります。 
♦連動させたセンサーカメラの映像び、 
子器呼出時に子画面表示されます。 


をタッチずる 

>子器1設定び確定し、子器2設定画面 
に変わります。（子器び複数ある場合） 
•子器び]台しかない場合は、「設定び 
完了しました」び表示され、約己秒後 
に施工設定画面に変わります。 


r モぉ2 • 3] 

カメラのあり/なしを 
選択してタッチする 


テ器2 ’3( 例:テ器 2) 






この設定マニュアルでは、 
センサーライト付カメラ子器 
またはセンサー付カメラ子器 
のことを「センサーカメラ」と 
表日 c します。 


カメラドアホン 2 -3 端子 
に接続する機器 

選択 

\A/QD8 已 2 巨 / S/Y 
WQD862B/Y 
WQD827B 
WQD828 巨 
WQD872B/S/Y 

カメラあ 0 

WQD 已〇 0A 

カメラなし 


あり 


カメラ設定 


施工設定>接続設定> 


居定3 


く長る 




センサーカメラ連動設定 


知の場 
通5た 
宅かつ 
帰器あ。 

、子がん 
と、しせ 
るた出ま 
いまびり 
て。呼鳴 
つん度び 
違せ再音 
間まに出 
がさ中呼 
定で出に 
設び呼合 
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連動させるセンサーカメラ番 
号を選択してタッチする 

♦連動させない場合は m をタッチ 
して < ださい。 

♦接続されていないセンサーカメラ番 
号はグレー表示され、タッチすると 
「ピピピッ」と エラー 音び鳴ります。 
♦連動させたセンサーカメラの映像び、 
子器呼出時に子画面表示されます。 



区定3 


をタッチする 


♦子器2設定び確定し、子器3設定画面 
に変わります。（子器3びある場合） 
♦子器3びない場合は、「設定び完了し 
ました」び表示され、約己秒後に施工 
設定画面に変わります。 



子器3を接続している場合 
手順旧〜旧を<り返す 


♦ をタツチすると「設定び完了 

了しました」び表示され、約己秒後に 
施工設定画面に変わります。 


15 















参接続設定 


(ごづを) 


センサーカメラ連動設定とは•- 

テ器から呼び出しびあった場合に、常に設定したセンヴーカメラの映像を 
住まいるヴポ親機-副親機の画面に「テ画面」として表示させることびで 
さます。 

♦「センヴーカメラ連動設定」を「1〜4」に設定すると、センサーカメラび 
検知しなくても、住まいるヴポ親機-副親機の画面に設定した番号のセ 
ンヴーカメラの映像び映し出されます。 

♦ 「センヴーカメラ連動設定」を「なし」に設定すると、センヴーカメラび 
検知した場合のみ、住まいるヴポ親機 • 副親機の画面に検知したセンヴ 
一カメラの映像び映し出されます。 


广 子画面(センヴーカメラの映像） 

厂親画面(カメラ付ドアホン子器の映像) 


親画面と子画面の表示は 
入れ替えることもできます。 

/取扱説明書の r 応対中に\ 
センサーカメラが動作す 
\ると」を参照 ノ 


図は親機の場合 
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•ワイヤレス tz ンヴー設定 S 録 BBB 


設定-登歸の流れ 


•設定•登録は、次のような流れに沿って行います。 


0 

Q 

準備をする 原" 8 ページ 

♦住まいるヴポ親機の近くに登録する発信器-送信器を並べて、番号シール 
を貼ります。 

♦住まいるヴポ親機の電源を入れます。 

▼ 

発信器-送信器-中継器の登録 原20〜巧ぺ-ジ 


♦エリアごとに発信器 • 送信器、警戒セット • 解除発信器、中継器を順に登録し 
ます。 

▼ 

住宅用乂炎警報器(ワイヤレス連動親器)の登録 原 2 6〜 27 ぺ-ジ 

♦住宅用义災警報器(ワイヤレス連動親器)を登録します。 

▼ 

警報ランプがブザー受信器の登録 原 28 〜 29 ぺ-ジ 

♦警報ランプ付ブザー受信器を登録します。 

▼ 

ワイヤレススイッチ•中継器(ワイヤレススイッチ用)の登録 原30〜32ぺ-ジ 

♦ワイヤレススイッチ、中継器(ワイヤレススイッチ用）を登録します。 

▼ 



電液到達確認 原33〜36ぺージ 


必ず実施してくださし、。 


登録した各機器の電波が住まいるヴポ親機に届くことを確認します。 



動作確認 


取扱説明書にしたがって、各機器が正常に動作するか確認します。 
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参ワイヤレスセンサー設定•登録 


( WQH 己 10 W のみ) 


巧信お-送信器-中継器の登録 


•ワイヤレスセキュリティシステムは警戒したい場所や使い方が異なる r エリア-用途」に 
分かれています。発信器-送信器を登録する際には下記のことに注意してください。 


•複数個の発信器-送信器を1つのエリアに登録することができます。 

ち記の例：リビングの窓に取り付ける送信器3台はすべて同じエリアに登録します。 
•すべてのエリアを使用する必要はありません。状況に応じてお使いください。 


■登録できるな信器-送信器-中継器 


エリア•用途 

品番 

登録可能台数 

玄関 

ドアセンサー送信器 ( ECD 3472 A • H ) ( ECD 3472 AP • HP ) 

3日台まで 

窓1•窓2 

窓センサー送信器 ( ECD 3470 A • H ) ( ECD 3470 AP • HP ) 
窓ガラス破壊センサー送信器 ( ECD 249 日 A • H ) 

( ECD 2490 AP • HP ) 

敷地 

門扉センサー送信器 ( ECD 3474 A • H ) ( ECD 3474 AP • HP ) 
熱線センサー送信器 ( ECD 3420 A • H ) ( ECD 3420 AP • HP ) 

非常 

ペンダント発信器 ( ECD 23 日己） 

壁掛発信器 ( ECD 23 日 8) 

警戒セット•解除用 

警戒セット-解除発信器 ( ECD 3320 • ECD 3320 P ) 

7台まで 

中継器 

ワイヤレス中継器 ( ECD 3 1 00) 

2台まで 


/を>*1 ^ ECE 品番の発信器-送信器は登録できません。 

•各機器の周波数設定は住まいるヴポ親機の周波数チャンネル（出荷時設定： CH 1) 
に合わせてください。 


■各エリアの報知/警巧動作説明 

エリアよって、警戒セツトまでの時間や防犯警報が鳴るまでの時間が異なります。 


エリア 

報知セット状態 

警戒セット状態 

警戒開始 
遅延時間※2 

予備警報時間^3 

玄関 

即時報知 

已分 

1分または已分 

窓1.窓2《1 

即時報知 

0分 

日分 

敷地 

即時報知 

已分 

日分 

非常^1 

常時警戒•即時警報 


《1.住まいるヴポ親機の生活モード設定(警戒/報知セット状態)に関係なく、窓ガラス破壊センサー 
送信器および非常用に登録した発信器び異常を検知すると、警報音び鳴ります。 

※谷.警戒セットをしてから防犯警戒状態に入るまでの時間。この間に敷地内から出てください。 

※苗.防犯異常信号を受信してから、防犯警報に移行するまでの時間。この時間内に警戒解除操作を行えば、 
防犯警報には移行しません。 
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■発信器 • 送信器の配置見取り図(例) 



玄関(勝手 □) の警撕こは一 

ECD3472A.H 

ECD3472AP.HP 

ドアセンサー送信器 


〇 

門扉の警规こは一 

ECD3474A.H 
ECD3474AP.HP _ 

門扉センサー送信器 I 敷地 I 


0 

お庭の警巧には•- 

ECD 3420 A.H 
ECD 3420 AP.HP 

熱線センサー送信器 


00 

窓の警巧には•- 

ECD 3470 A.H 
ECD 3470 AP.HP 

窓センサー送信器 

00 

窓ガラスの 
破壊巧知には•- 

ECD 2490 A.H 
ECD 2490 AP.HP 

窓ガラス破壊センサー送信器 


窓1•窓2 



© 

非常時の連絡には… 

ECD 2305 

ペンダント発信器 

1_非常 I 
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参ワイヤレスセンサー設定•登録 

発信器 • 送信器 • 中継器の登録手順 


(WQH510W のみ ) 


0主} •登録は住まいるヴポ親機の近くで行ってください。 

' ♦発信器-送信器は住まいるヴポ親機に登録する前に中継器に登録してくださし、。 
中継器の説明書 


白 


施工設定画面 i 



終了ボタンまたはガイドボタンを 


押すことで施工設定を終了します 


WQH 510 W の場合 


I 施工設定画面を表巧させる 
廣9〜10ぺージ 


g をタッチする 



g をタッチずる 


施工設定>ワイヤレスセンサ-設定〉 

登録 （1/2) 

: t 戻る i 

発信器•送信器•中継器 f 

霉 

1 ▲ 

1 

1 

1 T 

乂災警報器 [ 

i 

畳碌 

警報ブザー [ 

1 



巧信器•送信器•中継器の 
胃をタッチずる 
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曰 


登録を開始しまず 
よろしいでずか？ 




^■をタッチする 

♦「登録を開始してください登録を終 
了する場合は完了ボタンを押してく 
ださい」び表示されます。 

;1 主；登録操作は■田誦をタッチして 
か510分 m 内に行ってくだ 
さい。 


登録を開始してください 

登録を終了ずる場合は 
完了ボタンを押してください 
窓 1-3 登録しました 


[完了 


I 各エリア•用違ごとに 
番号シールの番号順 
(厲^8ぺージ）に、 

巧信器•送信器を動作させる 
原22〜23ぺージ 

♦登録されたエ U ア•用途名と登録番号 
び表示されます。 

例）エリア.用途名 

窓卜3登録しました 

V 

登録番号 

;1 主；♦各エリア•用途ごとに、番号シ 
ールの番号順に発信器•送信器 
を動作させないと、登録番号と 
番号シールの番号び一致しま 
せん。 

♦登録するすべての発信器•送信 
器•中継器を登録した後、 

をタッチしてください。 


▼ 次ページにつづく 
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参ワイヤレスセンサー設定•登録 


( WQH 510 W のみ) 


リ主,1 ♦各発信器-送信器の電池の入れ方、はずし方などについては、商品に付属の 
> ^ 説明書を参照してください。 

♦電波び混信して登録できなかったり、最大登録台数を超えて登録しようとし 
た場 S ホ、「登録に失敗しました」び表示されます。登録可能台数を確認して 
(厮18ぺージ)、可能台数を超えていない場 S ホ、再度登録操作を行ってく 
ださい。 


〔ドアセンヴー送信器- P 5 扉七ンヴー送信器-窓ガラス破壊七ンヴー送信器） 


©リチウム電池をはずす 

@登録送信ボタンを巧しなび！5 
リチウム電池を入れ、そのまま 
登録送信ボタンを約3秒間巧し 
続ける 

登録すると、送信器から登録 
確認音「ピー」び約]秒間鳴り 
ます。（窓ガラス破壊センサ 
一送信器 iU 外） 

⑤住まいるヴポ親機にエリア- 
用途名(玄関、窓1、窓2ある 
し、は敷地)と登録番号び表示さ 
れるので、確認する 


先の細いちの 
(ボールペンなど） 


ドアセンサー送信器 
の場台 


先の細いちの 
(ボールペンなど） 



窓ガラス破壊センサー 
送信器の場合 


窓センヴー送信器 


© リチウム電池を上下ともはずす 

@登録送信ボタンを巧しなびら f ぶ!ち^でぶ C W 

上側のリチウム電池を入れ、 

(下側のリチウム電池ははずしたまま） 

そのまま登録送信ボタンを約3秒間 
巧し続ける 

登録すると、送信器から登録確認音「ピー」 

び約]秒間鳴ります。 

⑤住まいるヴポ親機にエリア-用途名(窓1、 

窓 2) と登録番号び表示されるので、確認する 
©下側のリチウム電池を入れる 

:注）登録するエリアを間違えた場合、登録エリアを変更してくださし、。 
厮 40ぺージ 
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〔熱線センサー送信器 ） 

©リチウム電池をはずす 

@登録送信ボタンを巧しなび5リチウム電池を入れ、 

そのまま登録送信ボタンを約3秒間 
巧し続ける 



約1秒間鳴ります。 

⑤住まいるヴポ親機にエリア-用途名(敷地)と登録番号び表示されるので、 
確認する 

④リチウム電池を再度、入れ直す 

ベをI ♦登録完了した後は必ず電池を入れ直してください。正しく動作しません。 
’夕♦電池を入れてか！5約30秒間は動作しません。 


C ペンダント発信器•壁掛発信器 _ ) 

©電池を入れて、巧ボタンを巧す 



©住まいるヴポ親機にエリア-用途名(非常)と登録番号び表示されるので、 
確認する 


▼ 次ページにつづく 
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参ワイヤレスセンサー設定•登録 


(WQH510W のみ ) 



登録を開始してください 

登録を終了する場合は 
完了ボタンを押してください 
解除発信器-3登録しました 


完了 



警戒セット-解除巧信器を 
動作させる 
原次ぺージ 

♦「解除発信器-〇」（〇は登録番号)び 
表示されます。 

0主）複数個登録した場合は、番号と 
所有者をシートに書き込んで 
ください。日3ページ 



登録を開始してください 

登録を終了ずる場合は 
完了ボタンを押してください 
中継器-1登録しました 


完了 


I 中継器を動作させる 
塚"次ぺージ 

♦「中^®器-〇」（〇は登録番号)び 
表示されます。 


回 


登録を開始してください 


登録を終了ずる場合は 
完了ボタンを押してください 
中継器-1登録しました 



I すべての発信器-送信お- 
中継器の登録が終われば 
^■をタッチずる 

♦手順 因の 画面に戻ります。 

つづいて•- 

♦住宅用乂災警報器(ワイヤレス連動 
親器)を登録する場合 
扇=26ぺージ 

♦警報ランプ付ブヴー受信器を登録 
する場合1^28ページ 
♦ワイヤレススイッチ-中継器（ワイ 
ヤレススイッチ用）を登録する場合 
原30ぺージ 
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〔警巧セット-解除発信器 


) 



©リチウム電池をはずす 

②電源ボタンを巧しなび5 

リチウム電池を入れ、そのまま 
電源ボタンを約3秒間巧し続ける 

⑤リチウム電池を再度、入れ直す 

登録完了した後は必ず電池を 
'ク? ♦' 入れ直してください。 

正しく動作しません。 


〔中継器 


) 



©力八’一をはずす 

@動作モードにする 

⑤登録送信ボタンを 
3秒 m 上長巧しする 

登録されると、受信モニターと受信確 
定表示巧は点滅、送信表示巧は約2秒 
間点なします。その後、電源表示巧び 
緑色点滅から点巧に変わります。 
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(WQH510W のみ) 




目 


登録を開始しまず 
よろしいでずか？ 



^■をタッチする 


>「登録を開始してください登録を 
終了する場合は完了ボタンを押して 
ください」び表示されます。 

Oi ； 登録操作は■田画をタッチして 
か510分 m 内に行ってくだ 
さい。 


に住宅用乂災警報器を接続している場合は、ワイヤレス連動 
親器は登録でさません。（住警器 JV 端子用端子に接続された住宅用乂災警報器を自 
動認識するため。） 


接点入力端子に住宅用乂災警報器を接続している場合は、その住宅用乂災警報器 


に加えてわう]台ワイヤレス連動親器を登録できます。 


住警器 JV 端子用端子 


♦ワイヤレスセンサ■設定•登録 

住ち。义災警巧器（ワイヤレス連動巧器)の登録 


品 番 

登録可能台数 

住宅用义災警報器(ワイヤレス連動親器） 

( SH 32717 - SH 22417 - SH 22717) 

1台 




一 

303 


レち 


ィ連 

ワス 

でパ 

戴 


莽登 

だレを 
くヤ器 
て个親 
つワ動^ 
行は連す 
でのスま 
<るレキ J 
近きャで 
のでィ示 
機録の表 
親登^も 
ポにすど 
ヴ機でな 
る親要れ 
いポ不切 
まヴ録池 
住る登電 
ホいホを 

獄ま器災 
登住子乂 


チ 

ツ 

夕 

を 

麵 

圍 

の 


— 31 

報 

警 

災る 

义ず 



♦ ■寺 

簿 
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I 住宅用义災警報器の 
取付べースをはずす 


住宅用乂災警報器 
(ワイヤレス連動親器) 



g 登録ボタンを巧す 

I ♦登録されると、住まいるヴポ親機に 

■ 「乂災警報器登録しました」び表示さ 
1れます。 

■ ♦住宅用乂災警報器(ワイヤレス連動親 
■ 器)からは「ピッ、登録しました。子器 

■ 〇台です。」（〇:登録台数)び鳴ります。 


SH 22417 - SH 2271 7の場合 


モード切替ボタンを]回(約日.己秒 
程度)押す 

♦住宅用乂災警報器（ワイヤレス 
連動親器）から「ポン、登録モー 
ドです。」び鳴ります。 

♦登録時に登録台数はお知らせで 
さません。 




をタッチする 

♦手順凸の画面 I しおります。 

つづいて•- 

♦警報ランプ付ブヴー受信器を登録 
する場合28ぺージ 
♦ワイヤレススイッチ-中継器（ワイ 
ヤレススイッチ用）を登録する場合 
原30ぺージ 
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(WQH510W のみ ) 


参ワイヤレスセンサー設定•登録 

警巧ランプ付ブザー受信器の登歸 


品 番 

登録可能台数 

警報ランプ付ブザー受信器 (ECD61 30K) 

登録台数制限なし 



警報ブザーの胃をタッチ 
する 



♦「警報ラこ 
にしてく? 


(をタッチずる 

♦「警報ランプ付ブヴーを登録モード 
:ださい登録の完了は警報 
ランプ付ブヴーで確認してください」 
び表示されます。 


0主）登録操作は■田画をタッチして 
' ^か510分 m 内に行ってくだ 
さい。 


レバーを巧す。 

I カバーとブザー 
受信器本体の 
\ツメをはずす。 




i 警報ランプ付ブザー受信器の 
力八一をはずす 
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をタッチする 

♦手順 □ の画面に戻ります。 


I 警報ランプ付ブザー受信器の 
電源を入れる 

♦警報ランプ付ブヴー受信器び登録モー 
ドになります。 

♦警報ランプ付ブヴー受信器で登録確定 
音「ピー」び鳴ったら登録完了です。 


曰 


登録モード 



警報ランプ 
ホ色屏、滅 


電源表示な 
緑色点滅 


目 


警報ランプ付ブザーを 
登録モードにしてください 
登録の完了は 
警報ランプ付ブザーで 
確認して<ださい 


点ブ登-.信 
び付びザ器。受 
なプどブ信い_ 

示ンな付発さザ 
表ラ器プ、だブ。 
源報信ンいく付す 
電警送ラびてプま 
、に•報たしンり 
しで器警し去ラな 
なす信。に消報に 
消、発す書を警ド 
びはにま明録、_ 
プ合器い説登とモ 
ン場信ての のる 録 
ラる受れ器器す登 
報す-さ信信去は 
警なザ録受送消器 


缚 
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参ワイヤレス Iz ンヴ■設定•登録 


( WQH 510 W のみ) 


ワイヤレススイッチ • 中継器(ワイヤレススイッチ用)の登歸 


品 番 

登録可能台数 

ワイヤレススイッチ ( WTE 已203 W ) 

登録台数制限なし 

中継器(ワイヤレススイッチ) ( WQH 9100) 

2台まで 


•* を；♦中継器の登録は住まいるヴポ親機の近くで行ってください。 

>♦中継器（ワイヤレススイッチ用）を巧に登録してください。 

♦ワイヤレススイッチを使用する場合は、連動する照明器具を接続し、ワイヤレス 
スイッチの八ンドルで点'打-消丹できる状態にしておいてください。正しい状態 
にしないと、ワイヤレススイッチは操作でさません。 




施工設定 > ワイヤレスセ就> 


登録に/ 2) 


t 戻る1 


ワイヤレススイッチ用中継器 




I ▽をタッチする 

♦登録 （2/2) 画面び表示されます。 



ワイヤレススィッチ， 
ワイヤレススイッチ用中継器の 
をタッチずる 



IBM をタッチずる 

♦「ワイヤレススイッチおよび中継器を 
登録モードにしてください登録の完 
了はワイヤレススイッチおよび中継器 
で確認してください」び表示されます。 
♦「ポーン」音び約5秒おさに鳴ります。 

:'ミ主；•登録操作は■田■をタッチして 
• か510分似内に行ってくださ 

い。 

♦中継器（ワイヤレススイッチ用） 
を登録しない場合は手順已 
(が 32ぺージ)に移つてくださ 
し、。 
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(0 づを) 



カノ く一の手前を弓 I っ張ってカバー 
裏面の □ ックをはずしてください。 


曰 



B ( 中継器(ワイヤレススイッチ用)を登録する場台^ 

中継器のカバーをはずす 



モード切替スイッチを 
登録モードにする 

♦送信表示打と電源表示打び点滅します。 
♦登録されると、受信モニターと受信 
確定表示灯は点滅、送信表示巧は約2 
秒間点巧しますので、確認してくだ 
さい。 

: j 主；♦登録モードにしてか5登録確認 
びできるまで、約10秒ほどかか 
る場合びあります。 

♦登録モードでは中継器か！5ワイ 
ヤレススイッチに電波は出ませ 
ん。 



I モード切替スイッチを 
動作モードに戻す 

♦送信表示打は消打し、電源表示打び 
点打します。 

( k ； 動作モードに戻さないと、 
電波を中継できません。 


次ページにつづく 
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参ワイヤレス Iz ンヴ■設定•登録 


曰 


八ンドル 


取付プレート 



I ■腳が,]論 

を營録する場合^ 


( ワイヤレスイッチを營録する場合 

①取付プレートをはずす 
® 八ンドルをはずす 

ベお ♦. 連動する照明器具を接続し、ワイヤ 
乂于レススイッチのハンドルで点打、消 
なできる状態で操作してください。 
接続されていないと、登録できませ 
/〇。 




マイナスドライバー 



M 


ワイヤレススイッチおぶび中細岩!を 
登録モードにしてください 
登録の完了は 

ワイヤレススイッチおぶび中細岩!で 
確認してください 



I 登録ボタンを2秒な上長巧し 
する 

♦登録表示灯び点灯します。(登録モード) 
♦登録されると、登録表示巧び3回点滅 
しますので、確認してください。 

: z ±\ 登録モードにしてか！5登録確認び 
乂于♦'できるまで、約10秒ほどかかる 
場合びあります。 



再度、登録ボタンを2砂な上 
長}甲しずる 

♦登録表示灯び消灯します。 

(登録モード終了） 

づを.•操作しなくても約1分後に登録 
モードを終了します。 

•登録表示丹び消なしないと、ワイ 
ヤレススイツチは通常の動作を 
しません。 


をタッチずる 

參手順曰の画面1しおります。 

♦1^ をタッチしてワイヤレスセン 
ヴー設定画面を表示させてください。 
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•電液到達の確認 


(WQH 已 10W のみ) 


♦登録した各機器を実際に設置する場所付近(床の上など）に置さ、電波び住まいるヴポ 
親機に届くことを確認します。 




ワイヤレスセンサー設定画面 
(原" 20ぺージ）で 

を夕**>チする 


曰 

施工設定 > ワイヤレスセンサ-設 

電波到達確認 （1/2) 

む： t 戻る: 


発信器•送信器 



乂災警報器 

潭司誦 


警報 ブザー 

[11]▼ 



巧信器-送信器の胃を 
タッチする 

♦ 「電波確認する機器を動作させて 
ください」び表示されます。 


>ワイヤレスセ'州-蘭>! 

発信器.送信器 

画達臟 >'▲ 戻る 1、 

窓1 
正常 

(詳細) 

[ iii ] 

玄関 

(詳細) 

1?-地 网 

非常 

( liiffl ) 

解除党信器 


登録している巧信器•送信器 
および警戒セット • 解除巧信器 
を、実際に使用する場巧で 
動作させる 

例）送信器を動作させたり、発信器の 
押ボタンを押す。 

ベお♦，登録しているすべての発信器•送 
>ク^*'信器および 警戒 セット•解除発信器 
で電波の到達を確認してください。 

♦正常にすべての機器の電波を受信し 
たエ U アには「正常」び表示されます。 
♦エ U ア内の各機器の状態を知りたい 
場合はそのエ U アの BI をタッチし 
て < ださい。 

♦正常に電波を受信していない機器の 
あるエ U アには「--」び表示されます。 
手順囚で機器を特定して く ださい。 


▼ 次ページにつづく 
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(WQH 已 1OW のみ）（つづを) 


•電液到達の確認 


凸 

回 


>ワイヤレスセ'州-誠 > 霞魅帽艦 
発信器-送信器 

む子戻るつ 

窓1 
正常 


|?_2 

:詳的 

玄関 

(詳細) 

敷地 

[ iiffl ) 

非常 

(詳細) 

解除凳信器 


(詳細画面例） 


>電波到達確認 > 発信器.送信器> 
窓2 (1/2) 


1番：正常 
3き：正常 
日番：一 


旧な ' t 戻る I 

2き:正常 ▲ 
4ま：正常 
目番：一 W 


曰 


施工設定 > ワイヤレスセ:/1^-說> 


可戻る， 


発信器•送信器 


乂災警報器 

:確認^ 

警報 ブザー 
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住宅用义災警報器 
(ワイヤレス連動親器） 
SH 32717の場合 


すべて r 正常 J と表示される 
場合、 M をタッチする 

♦手順回の画面に変わります。 

r -- J が表示されたエリアが 
ある場合、そのエ IJ アの M 
をタッチする 

♦タッチしたエ U アの詳細画面び表示 
されます。 

づお *I r 一一」と表示された発信器•送 
ス^信器および警戒セット-解除発 
信器は使用場所を変更するか、 
中継器を設置-登録し、再度電 
波の到達を確認してください。 


をタッチする 

♦手順因の画面に戻りますので、ちう 
一度！^をタッチしてください。 


"住宅用乂災警報器（ワイヤレス連動親器) 
、を登録した場合 . 


I をタッチ 


乂災警報器の L 
する 

♦ 「乂災警報器を動作させてください」 
び表示されます。 


実際にな用する場巧で住宅用 
义災警報器（ワイヤレス連動 
親器)の電液確認ボタンを巧ず 

♦「乂災警報器電波確認中」び表示さ 
れます。この画面で®をタッチす 
ると電波確認を中止します。 

♦電波の到達び確認されると、「乂災警 
報器正常です」び表示されます。 



































■をタッチする 


♦住宅用乂災警報器からは「ピッ、電波 
チェック正常です。」と約]分間鳴りま 
す。 

^警報停止ボタンを押すと、、 

^止ま0ます。 ) 


回 


施工設定>ワイヤレスセ醜> f . — 

電波到達確認 （1/2) 

発信器•送信器 ifi 崔読!]^ 

乂災警報器 Imm ] 




I fl 報ランプ付ブザー受信器を登録した場合） 

警報ブザーの®をタッチ 
ずる 

• 「警報ランプ付ブヴーの「送る/テスト」 
ボタンを3秒じ(上押してください確 
認した後に完了ボタンを押してくだ 
さい」び表示されます。 


B 警報ランプ付ブザー受信器の 
r 送る/テスりボタンを3砂 
な上長}甲しする 

♦確定音「ピピピー」び鳴つたら正常です。 


警報ランプ付ブザー受信器 


警報ランプ付ブザーの 
r 送る/テスト」ボタンを 
3砂 m 上押してください 
確認した後に 

完了ボタンを押してください 




m をタッチする 

参手順回の画面 | l おります。 


次ぺージにつづく 
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•電液到達の確認 


( WQH 已1 0 W のみ）（つづを) 


旧 


施工設定 > ワイヤレスセ;/ It - 蘭> 

電波到達確認。/ 2) 
発信器•送信器 
乂災警報器 
警報ブザー 



[確認] 



( ヮィャレススィッチの場台 

▽をタッチする 



施工設定 >ワイヤレスセ:/1^-說> 广 

t 戻る; 

電波到達確認に/ 2) 

し 

ワイヤレススイッチ 

軍 ▲ 
1 

— ▼ 

! 



ワイヤレススイッチの 
Mi をタッチする 

♦ 「照明び反転することを確認してくだ 
さい確認した後に完了ボタンを押し 
てください」び表示されます。 

• l ±\ ワイヤレススイッチび連続消な状 
ゾ予'態になっていると、電波到達確認 
はでさません。 


B 照明が反面(約10砂おをに 
^点な^消な J おるいは^消な 
^庶なリすることを確認ずる 


照明び反転ずることを 
確認してください 
確認した後に完了ボタンを 
巧してください 




をタッチする 

♦手順旧の画面に戻ります。 
♦施工設定を終了する場合 
の日ぺージ 
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•ワイヤレスセンサ■營録の消ま画田 EH ) 

♦発信器•送信器、警戒セット•解除発信器、中継器、住宅用乂災警報器（ワイヤレス連動 
親器)、ワイヤレススイッチ、および中継器（ワイヤレススイッチ用）び故障して交換び 
必要な場合などに、登録を消去します。 

♦機器を選んで登録を消去する場合は「個別消去」（下記)、一度にすベての登録を消去する 
場合は「全消去」 （ 39ページ)を行ってください。 

個別消去 


/を *I •個別消去では警報ランプ付ブザー受信器の登録は消去できません。 

警報ランプ付ブザー受信器だけの登録を消去したい場合は、警報ランプ付ブザー 
受信器に付属の説明書を参照してください。 

♦ワイヤレススイッチと中継器（ワイヤレススイッチ用）については、下記の操作を 
行うと登録びすべて消去されます。特定のワイヤレススイッチまたは中継器（ワイ 
ヤレススイッチ用）だけを消去したい場合は、消まする機器で消去操作を行って 
ください。（親機での消去操作は必要ありません。） 

♦住宅用乂災警報器(ワイヤレス連動型)び動作した場合や動作直樹ホ、 r 消去中」の 
表示の後に r 消去に失敗しました」び表示され、消去できない場合びあります。 
機器の状態を確認し、しば！5く待ってか5再度操作してください。 




ワイヤレスセンサー設定画面 
(煩" 20ぺージ)で 
■ a をタッチする 


g 1 ■国が艦ー ホ々、 V すオス 


>ワイヤレスセンサー設定 > 消去> (. — ， 、 

個別消去 吨 

発信器•送信器•中継器[選択] 

乂災警報器 胃択 I 

ワイヤレススイッチ* f '!!+□ I 

ワイヤレススイッチ用中継器 I 剧バ j 



消去ずる機器の a を 
タッチする 


次ぺージにつづく 
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参ワイヤレスセンサー登録の消去 


(WQH510W のみ ) 



I >消去>個別消去> 
窓1 (1/1) 


可戻る 1 


1ま陣去] 3 S を肖去 I 


4番〔消去 I 5ま I 消去） 


1〇番厘去] IS 番〔消去1 


消去するセンサーを 
選択して<ださい 



曰 



住宅用乂災警報器の場合 



^発信器•送信器•中継器の場合) 

① 消去ずる機器が営録されている 
センサーの種別(エリア•用透)の 
をタッチずる 

♦中継器の場合は▽をタッチして 
個別消去 (2/2) 画面でタッチして 
<ださい。 

® 消去する機器の ® をタッチする 


③ 


はい 


をタッチずる 


♦ 「消去中」び表示され、消去されると 
「消去しました」び表示されます。 



( i 主宅用义災警報器(ワイヤレス連動親器)の場合^ 

り仆レススイッチ’中継器(ワイヤレススイッチ風の場^ 


はい 


をタッチずる 


♦ 「消去中」び表示され、消去されると 
「消去しました」び表示されます。 

注}住宅用乂災警報器、ワイヤレスス 
>イッチ、および中継器(ワイヤレス 
スイッチ用)でも消去操作を行つ 
て < ださい。 

/住宅用乂災警報器、ワイヤレス\ 
スイッチ、および中継器(ワイ 
ヤレススイッチ用）に付属の説 
明書を参照してください。 

住宅用乂災警報器(ワイヤレス 
連動親默で消去操作を行うと、 
ワイヤレス連動子器の登録も 
消去されます。 
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(ごづを) 


ま消ま 


を>*1♦全消去を実行すると、発信器•送信器、警戒セット•解除発信器、中継器、住宅用乂災 
ん ♦' 警報器(ワイヤレス連動親器)、ワイヤレススイッチ、および中継器(ワイヤレススイッ 
チ用)の登録び一度に消去されます。 

•警報ランプ付ブザー受信器の登録は消去できません。消去したい場合は、警報ラン 
プ付ブザー受信器に付属の説明書を参照してください。 


□ 


施工設定> — 、 

ワイヤレスセンサー調 



ワイヤレスセンサー設定画面 
(煩で〇ぺージ)で 

■をタッチする 



g ■をタッチずる 



― をタッチする 

♦ 「消去中」び表示され、消去されると 
「消去しました」び表示されます。 

注}住宅用乂災警報器、ワイヤレスス 
イッチ、および中継器(ワイヤレス 
スイッチ用)でも消去操作を行つ 
て < ださい。 

/住宅用乂災警報器、ワイヤレス\ 
スイッチ、および中継器(ワイ 
ヤレススイッチ用）に付属の説 
明書を参照してください。 

住宅用乂災警報器(ワイヤレス 
連動親器)で消去操作を行うと、 
ワイヤレス連動子器の登録ら 
消去されます。 
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(WQH510W のみ) 


•送信おの登録エリア変更 

•下記の送信器は登録エリアを変更することができます。 

例えば、「窓1用」に使用していた窓センサー送信器を r 窓2用」に変更するとさなどに操作 
します。 


登録エリアを変更でさる送信器 

変更可能な登録エリア 

窓センサー送信器 （ECD 3470 A-H) (ECD 3470 AP-HP) 

窓ガラス破壊センサー送信器 （ECD 2490 A• H) (ECD 2490 AP• HP) 

窓1/窓2 


ベお ♦. ♦登録エリア変更は、住まいるヴポ親機のモニター画面とガイドラインび消えている 
ソ•バ状態で行ってください。 

♦住まいるヴポ親機への消去-再登録は必要ありません。 


U 登録するエリアを変更する送信器の r エリアスイッチの設定」を変更する 


①電池 カバーを はずす 



白送信器の電池を入れ直す 
^回ドアや窓を何度か開け閉めする 
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( WQH 已 low のみ) 


•動作 ii 認とトラブル処置 

•登録•電波到達確認が終了すれば、取扱説明書にしたがって各機器の動作が正常に行われ 
るか確認してください。 

•登録•設定•動作確認時にトラブルが起きたとさなど、故障かな？と思ってち、修理を依頼 
される前に一度下記の表で症状をご確認ください。なお、これらの処置をしても問題が解 
決されない場合、機器が故障していると判断された場合、および該当項目がない場合は、当 
社に相談してください。 


巧信器•送信器の登録 


1.特定の発信器•送信器が登録できない 


■処置 

複数の発信器•送信器のラち、 
特定の発信器 • 送信器び登録で 
さない。 

発信器•送信器ごとに確認項目び違います。 

「登録機器の確認」を参照し、該当する品番の処置を 
確認してください。原43〜44ぺージ 

発信器 • 送信器は動作(動作表示 
な点なや操作音鳴動など)するび、 
登録でさない。 

発信器•送信器の周波数チャンネルを確認し、住ま 
いるヴポ親機と異なる場合は合わせてください。 
f 住まいるヴポ親機の施工説明書、およびそれぞれ、 

I の発信器•送信器の説明書を参照してください 。 j 

発信器•送信器を移動させると 
登録でさる。 

住まいるヴポ親機まで電波び届いていません。発信器•送信 
器を移動させるか、中継器 ( ECD 3100) を設置してください。 


2. すべての発信器•送信器が登録できない 


■処置 

発信器 • 送信器は動作(動作表示 
な点なや操作音鳴動など)するび、 
登録でさない。 

発信器•送信器の周波数チャンネルを確認し、住ま 
いるヴポ親機と異なる場合は合わせてください。 

パままいるヴポ親機の施工説明書、およびそれぞれ\ 

I の発信器•送信器の説明書を参照してください 。 j 

発信器 • 送信器を動作させていな 
いのに、住まいるヴポ親機の受信 
モニターび 点な-点滅している。 

住まいるヴポ親機び周辺ノイズの影響を受けていま 
す。受信モニターび消なする周波数チャンネルに変 
要してください。 

(住まいるヴポ親機の施工説明書を参照してください。） 


動作しない 


1. 特定の発信器•送信器が動作しない 


■処置 

特定の発信器-送信器び動作 
しない。 

発信器•送信器ごとに確認項目び違います。 

「登録機器の確認」を参照し、該当する品番の処置を 
確認してください。煩=43〜44ぺージ 
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2. 特定の発信器•送信器を動作させたときに住まいるヴポ親機が動作しない 


状態 

処置 

発信器•送信器は動作(動作表示 
な点なや操作音鳴動など)するが、 
住まいるヴポ親機が動作しない。 

発信器•送信器の周波数チャンネルを確認し、住まいる 
ヴポ親機と異なる場合は合わせてください。 

発信器•送信器を移動させると 
住まいるヴポ親機が動作する。 

住まいるヴポ親機まで電波び届いていません。発信器•送信 
器を移動させるか、中継器 ( ECD 3 1日日)を設置してください。 


3. どの発信器•送信器を動作させても住まいるヴポ親機が動作しない 


状態 

処置 

発信器•送信器は動作(動作表示 
な点打や操作音鳴動など)するが、 
住まいるヴポ親機が動作しない。 

発信器•送信器の周波数チャンネルを確認し、住まいる 
ヴポ親機と異なる場合は合わせてください。 

発信器 • 送信器を動作させていな 
いのに、住まいるヴポ親機の受信 
モニターが 点な•点滅している。 

住まいるヴポ親機び周辺ノイズの影響を受けています。 
受信 モニターび 消なする周波数チャ ン ネルに変更して 
<ださい。 


正常に動作しない 


■処置 

発信器•送信器を登録できたび、 
電波到達確認操作で受信でき 
ない。 

電波到達確認操作では住まいるヴポ親機の受信レベル(感度)を下げ 
ています。実際の使用中に電波び届かない場合びありますので、発信 
器 • 送信器を移動させるか、中継器 ( ECD 3100) を設置してください。 

発信器•送信器を動作させてい 
ないのに住まいるヴポ親機が動 
作ずる。 

窓センサー送信器、ドアセンサー送信器、および門扉 
センサー送信器のマグネットび正しく取り付けられて 
いるか確認してください。 


ワイヤレスセンサーの登録を消去したい 


処置 


ワイヤレスセンサーの登録を 
消去したい。 


消去操作をします。消去方法は、全消去、個別消去の 
パターンから選ぶことびできます。 t ^37 〜39ページ 


異常表お 


■処置 

受信 モニター び常時点！打- 
点滅する。 

住まいるヴポ親機び周辺ノイズの影響を受けています。受信 
f こターび消打する周波数チヤンネルに変更してください。 
(住まいるヴポ親機の施工説明書を参照してください。） 

住まいるヴポ親機のガイドラ 
インび点滅する。 

発信器 • 送信器の電池切れや故障などの可能性びあり 
ます。異常内容を確認してください。 

嫩扱説贈の「ガイ朽インび跪点滅しているときは」據照してください。） 
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動作確認とトラブル処置 （ WQH 5 low のみ） （つづき) 


登録機器の確認 


•ペンダント発信器 （ ECD 2 3 日已) 
参壁掛発信器に CD 2308) 


状態 

処置 

巧ボタンを巧したとさに、発信 
表示灯が点なしない、または操 
作音 r ピッ J が鳴動しない。 

電池を正しく入れ直すか、交換してください。 


♦熱線センサー送信器（屋側用） ( ECD 3420 A - H ) に CDS 42 日 AP . HP ) 



処置 

電池を入れてすぐに 
動作しない。 

電池を入れた後、約30秒間は検知動作びでさません。 

3日秒 iU 上経過するまでお待ちください。 

一度検知するとしば5く 
検知しない。 

一度検知した後、約]日秒間は検知しません。 

1日秒 iU 上経過するまでお待ちください。 

送信器側で音色設定 A また 
は音色設定 B に設定しても、 
動作表示な点な後に音び 
鳴りない。 

住まいるヴポ親機び非警戒状態になっています。 

住まいるヴポ親機を警戒セットまたは報知セット状態に 
して < ださい。 

検知節囲内で動いても 
動作しない。 

熱線センサーは、検知範囲内の温度変化分 (3° Cli (上)を 
検知します。人体と周辺の温度差び少ない場合や、検知 
範囲内に障害物びある場合などは検知でさません。送信 
器の説明書にしたびい、周辺環境を見直して < ださい。 

上記処置をしたび動作しない。 

電池を正しく入れ直すか、交換してください。 

検知節囲内に人びいないの 
に動作する。 

熱線センサーは、検知範囲内の温度変化分 (3° CiU 上)を 
検知します。検知範囲内に温度変化する物体や、動<物 
体びあると動作します。送信器の説明書にしたびい、 

周辺環境を見直して < ださい。 


参窓センサー送信器 ( ECD 3470 A - H ) ( ECD 3470 AP - HP ) 
•ドアセンサー送信器に CD 3472 A . H ) ( ECD 3472 AP - HP ) 
参門扉センサー送信器 （ ECD 3474 A . H ) ( ECD 3474 AP - HP ) 


■処置 

住まいるヴポ親機の戸締り 
確認ランプび点'打し、ドア 
や窓の開閉を検知できない。 

本体用マグネットび正し<取り付けられていない可能性 
びあります。送信器をテストモードにして、マグネット 
の検知範囲を確認してください。詳しくは送信器の説明 
書を参照してください。 

上記処置をしたび動作しない。 

電池を正しく入れ直すか、交換してください。 
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参動作確認とトラブル処置 


邸貫。 W のみ) 


登録機器の巧認（つヴを） 


•警戒セット•解除発信器 （ ECD 332 日 .[00332 日 P ) 


処置 

電源ボタンを巧したときに、 
電源表示灯び点なしない、また 
は操作音 r ピッ」が鳴動しなし、。 

電池を正しく入れ直すか、交換してください。 


参住宅用乂災警報器（ワイヤレス連動親器） （ SH 3271 7. SH 2241 7 SH 22717) 


処置 

登録できない。動作しない。 

電池び正しく接続されているか確認してください。 

動作するび登録できない。 

♦住宅用乂災警報器の周波数チヤンネルを確認し、住まい 
るヴポ親機と異なる場合は合わせてください。 

♦住宅用乂災警報器(ワイヤレス連動子器)の登録台数を確 
認してください。 

住宅用乂災警報器を移動 
させると登録でさる。 

住まいるヴポ親機まで電波び届いていません。住宅用乂災 
警報器の設置場所を変更してください。 

住宅用乂災警報器か5 
「ピッピッ、電波び届きま 
せん」と鳴る。 

♦登録済みの住宅用乂災警報器(連動子器)の電池を抜いて 
いないか確認してください。 

♦住まいるヴポ親機の電源スイッチやブレーカーび切れて 
いないか確認してください。 

♦周辺ノイズの影響を受けています。受信モニターび消灯 
する周波数チヤンネルに変更してください。 


•警報ランプ付ブザー受信器に CDS 1 3 日 K ) 


状態 

処置 

電源表示なび点なしない。 
動作しない。 

電源を入れて<ださい。 

警報ランプ付ブザー受信器は 
動作ずるが、登録できない。 

警報ランプ付ブヴー受信器の周波数チャンネ j レを確認し、 
住まいるヴポ親機と異なる場合は合わせてください。 

動作したり、 

動作しなかったりする。 

警報ランプ付ブヴー受信器まで電波び届いていません。 

中継器 ( ECD 3100) を設置してください。 


•ワイヤレススイッチ ( WTE 5203 W ) 


状態 

処置 

動作表示ランプび点なしな 
し、。 登録モードにでさない。 

照明器具を接続してください。 

接続しないとワイヤレススイッチは動作しません。 

住まいるヴポ親機か5操作 
したときに照明び点!打した 
り、点なしなかったりする。 

電波び届きにくくなっています。 

中継器 ( WQH 9100) を設置してください。 
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•デモモード 

•展示会•店頭で動作確認する際に、通話時の八ウリングをさせないよラに r デモモード」を 
設定することができます。 


r \ 

: 1 ±\ 通常は使用しないでください。 

乂于 ♦' デモモードで使用すると映像は映し出しますび、通話できません。 



つ 



デモモードに設定すると、 

モニター 画面には、 

Si と表示されます。 


國 —^ 

麵誠咖 te 撫1。 


V 


J 


曰 


施工設定画面 J 


施工設定 


接続設定ワイヤレスセ：々一蘭 


デモモード 


設定ネリ期化 


[ ai 荷時設定] 

終了ボタンまたはガイドボタンを 
押すことで施工設定を終了しまず 


WQH 日 10W の場合 


I 施工設定画面を表示させる 
が9〜10ぺージ 


をタッチずる 


回 



国をタッチする 

♦デモモードを解除するとさは 

をタッチしてください。 


曰 


施工設定> 

デモモード 


[入1: 切 




をタッチずる 

♦デモモードび設定され、施工設定画面 
に変わります。 



































•設定初期化 


•「ワイヤレスセンサー設定」 （ WQH 日1日 W のみ)外の各設定を初期化して、工場出荷時 
設定に戻します。（ワイヤレスセンサー登録は消去されません。） 

づを♦「時刻設定」、「ズーム初期位置設定」、「センサーカメラ検知エリア設定」、および 
♦•バ「ワイヤレスセンサー設定」 m 外の r 機能設定」 r 拡張設定」 r 施工設定」の各設定び 
出荷時設定に戻ります。 

'「時刻設赴と「ズーム初期位置設定」「センサーカメラ検知エ U ア設赴につい' 
、ては、取扱説明書の「機能•拡張設定について」を参照してください。 , 

♦ r センサーカメラ検知エリア設赴を出荷時状態に戻したい場 S ま、 r センサーカメ 
ラ検知エリア初期化」を行ってください。取扱説明書の r 機能-拡張設定について」 
を参照してください。 


白 


施工設定画面 i 


施工設定 

[接続設定 J !ワイヤレスセンサー蘭 I 


巧すことで施工設定を終了します 


WQH 日 10W の場合 


デモモード 
出荷時設定 


終了ボタンまたは 


’醜を期化 

ま ぶ I I お タンを 


I 施工設定画面を表巧させる 
廣9〜10ぺージ 


g をタッチする 




■〇麵をタッチずる 


け刃期化び始まり「初期化中」び表示さ 
れます。終わると「設定を初期化しま 
した」び表示され、約5秒後に施工設 
定画面に変わります。 

ホ々ッチすると、手順白の 
画面に戻ります。 
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•出荷時設定 

♦「ワイヤレスセンサー設定」 ( WQH 日1日 W のみ)を含む各設定を工場出荷時が態に戻し 
ます。（ワイヤレスセンサー登録も消去されます。） 

f 注時刻設定」、「ズーム初期位置設定」、 r センサーカメラ検知エリア設定」 m 外の 
r 機能設定」 r 拡張設定」 r 施工設定」の各設定び出荷時設定に戻ります。 

'「時刻設赴と「ズーム初期位置設定」「センサーカメラ検知エ U ア設赴につい' 
、ては、取扱説明書の「機能•拡張設定について」を参照してください。 , 

♦ r センサーカメラ検知エリア設定」を出荷時状態に戻したい場 S ま、 r センサーカメラ 
検知エリア初期化」を行ってください。取扱説明書の r 機能-拡張設定について」を 
参照してください。 


こ施工設定画面) 



WQH 己1日 W の場合 


I 施工設定画面を表示させる 
廣9〜10ぺージ 


g をタッチする 




画田■をタッチする 


♦出荷時設定び始まり「消去中」び表示 
されます。終わると「出荷時設定に戻 
しました」び表示され、約己秒後に 
施工設定画面に変わります。 


i を選択すると、手順白の画 


面に戾ります。 


を* I 住宅用乂災 警報 器(ワイヤレス連 
V ；7/ 動型)び動作した場合や動作直後 
は、 r 消去中」の表示の後に「消去 
に失敗しました」び表示され、ワイ 
ヤレスセンサーの登録び消去でき 
ない場合びあります。（その他の各 
設定は工場出荷時状態に戻りまず。) 
機器の状態を確認し、しば！5く待 
つてか！5再度操作してください。 
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参設定が態シート 

•設定後、お客様の控えのため、設定状態を書さ込んでお渡しください。 

♦室内機番号設定は重複して設定できません。 

各室内機番号に合わせて設定してください。 

♦副親機、通話副親機については本体裏面の設定スイッチで設定してください。 


〔室内機 1) :親機 



([>/1を記入してください。） 

設定項目 


設定状態 

_ 

外部入力設定 

1_|コール (出荷時） 

□警報 


電気錠 1 

電気錠設定 

電気錠2 

□ぁり 

1 □なし(出御寺） 


□ぁり 

□なし(出御寺） 



1_| 警報表示あり 

□警報表示なし(出荷時） 

子器1設定 

!_」センサーカメラ連動 

!_」センサーカメラ連動 

なし(出荷時） 

1 [] センサーカメラ連動 

2 


!_」センサーカメラ連動 

3 1□センサー カメラ連動 

4 


1_| カメラ設定あり（出荷時） |_1 カメラ設定なし 


子器2設定 

!_」センヴーカメラ連動なし（出荷時） 

!_」センヴーカメラ連動 1 D センサーカメラ連動 

2 


!_」センヴーカメラ連動 

3 [] センサーカメラ連動 

4 


1_| カメラ設定あり（出荷時） |_1 カメラ設定なし 


子器3設定 

!_」センヴーカメラ連動なし（出荷時） 

1 1 センサーカメラ連動 1 [] センサーカメラ連動 

2 


!_」センサーカメラ連動 

3 1□センサー カメラ連動 

4 

デモモード 

□入 

□ 切(出荷時） 
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谨内機 2) 
副親機 


設定項目 


([^1 を記入してください。） 


室内機番号設定 


I I 室内機番号2(出荷時） I □室内機番号3 I I 室内機番号4 I I 室内機番号已 


終端スイッチ 


□入側 


I I 切側(出荷時） 


通話副親機 （囚を記入してくださし、。） 

設定項目 

5凡 

巧 

定状態 

子器 1 設定 

□子器呼出なし □子器呼出あり（出荷時） 

子器 2 設定 

1 □子器呼出なし 1| 子器呼出あり（出荷時） 

子器 3 設定 

U 子器呼出なし 1 □子器呼出あり（出荷時） 

室内呼設定 

□ グルー プ A+ 巳 （出荷時） □ グルー プ A !□ グルー プ B 

トークバック設定 

□ 入(出荷時） G 切 

HA 端子(電気錠)操作設定 
(WQH 已 71W のみ） 

1 □なし 1 □あり（出荷時） 

室内機番号設定 

1 □室内機番号 2( 出荷時） 1 □室内機番号 3 U 室内機番号 4 U 室内機番号已 

終端スイッチ 

1 □入側 1 □切側(出荷時） 

撞内機 3 ) 

副親機 （囚を記入してください。） 

設定項目 

設 

定状態 

室内機番号設定 

□ 室内機番号 2 (出荷時） □ 室内機番号 3 □ 室内機番号 4 □ 室内機番号已 

終端スイッチ 

1 □入側 ！」切側(出荷時） 

通話副親機 （囚を記入してくださし、。) 

設定項目 

1 設 

定状態 

子器 1 設定 

□子器呼出なし 1| 子器呼出あり（出荷時） 

子器 2 設定 

1 □子器呼出なし 1| 子器呼出あり（出荷時） 

子器 3 設定 

□子器呼出なし 1| 子器呼出あり（出荷時） 

室内呼設定 

□ グルー プ A+ 巳（出荷時） □ グルー プ八 □ グルー プ B 

トークバック設定 

□ 入(出荷時） 1 □切 

HA 端子(電気錠)操作設定 
(WQH 己 71W のみ） 

[□なし 1 □あり（出荷時） 

室内機番号設定 

1 □室内機番号 2( 出荷時） 1 □室内機番号 3 1 □室内機番号 4 1□室内機番号已 

終端スイッチ 

1 □入側 1 □切側(出荷時） 


▼ 次ぺージにつづく 


































(ごづを) 


•設定が態シ-卜 


〔室内機 4 ) 

副親機 




([^を記入してください。） 

設定項目 

5 凡 

巧 

定状態 1 

室内機ま号設定 

1 □室内機番号 2( 出荷時） 

□ 室内機番号 3 

□ 室内機番号 4 

□ 室内機番号已 

終端スイッチ 

□人側 

u 切側(出荷時） 



通話副親機 




(0 を記入してください。） 

設定項目 

設定状態 1 

子器 1 設定 

1 □子器呼出なし 

1 1子器呼出 

あり（出荷時） 


子器 2 設定 

1 □子器呼出なし 

1 1子器呼出 

あり(出御寺） 


子器 3 設定 

1 □子器呼出なし 

1_1子器呼出 

あり(出御寺） 


室内呼設定 

□ グループ A+ 巨（出荷時） 

1_| グループ A 

□ グループ B 


トークバック設定 

□ 入(出荷時） 

□切 




HA 端子(電気錠)操作設定 
(WQH 己 71W のみ） 

□なし 

1_|あり（出荷時） 



室内機番号設定 

□ 室内機番号 2( 出荷時） 

□ 室内機番号 3 

□ 室内機番号 4 

□ 室内機番号已 

終端スイッチ 

□人側 

G 切側（出荷時） 



撞内機日：！ 

副親機 




(0 を記入してください。） 

設定項目 

1 設 

定状態 

室内機番号設定 

□ 室内機番号 2( 出荷時） 

□ 室内機番号 3 

□ 室内機番号 4 

□ 室内機番号己 

終端スイッチ 

□入側 

□ 切側（出荷時） 



通話副親機 




(0 を記入してください。） 

設定項目 

1 設 

定状態 

子器 1 設定 

1 □子器呼出なし 

1| 子器呼出 

あり（出荷時） 


子器 2 設定 

1 □子器呼出なし 

1| 子器呼出 

あり（出荷時） 


子器 3 設定 

1 □子器呼出なし 

1_| 子器呼出 

あり(出荷時） 


室内呼設定 

1 □グループ A+ 巳（出荷時） 

□ グループ A 

□ グループ B 


トークバック設定 

□ 入(出荷時） 

□切 




HA 端子價気錠)操作設定 
(WQH 已 71W のみ） 

□なし 

1 □あり（出荷時） 



室内機番号設定 

□ 室内機番号 2( 出荷時） 

□ 室内機番号 3 

□ 室内機番号 4 

□ 室内機番号已 

終端スイッチ 

n 入側 

ri 切側（出荷時） 
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(WQH 已 10W の場を ) 


•登録設定シ ー H 

巧信巧 • 送信お登録設定シート 


エ U ァ 

登録番号 

発信器- 
送信器の品番 

設置場所 

(例）玄関 

1 

ECD 3472 A 

でも 3 「設置場所が特定できるように記入してください。1 
么「讶 L ※例: 2 階の東側窓など 」 






























































^次ぺージにっづく 


51 

























( WQH 51 OW の場合）（つづま) 


•登録設定シート 

発信器-送信器登歸設定シート(つづき) 


エ U ァ 

登録番号 

送信器の品ま 

設置場所 


































































52 
























警戒セツト•お除発信器登歸設定シート 


(所有者の欄には"お父さん"など、その警戒セット•解除発信器を所持している人を書き込んでください。） 


使用台数 

所有者 

1台目 


2台目 


3台目 


4台目 


己台目 


目台目 


7台目 
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